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	[bookmark: _Hlk75163932]单位信息

	单位名称
	宝鸡鑫诺新金属材料有限公司

	所属行业
	制造业
	技术领域
	新材料

	需求信息

	技术创新需求情况说明
	需求类别
	□技术研发（关键、核心技术）
□产品研发（产品升级、新产品研发）
□技术改造（设备、研发生产条件）
■技术配套（技术、产品等配套合作）

	
	需求
内容
	医用钛合金棒丝材微米级内部缺陷的无损检验
目前国家标准中，外科植入物用钛及钛合金加工材无损探伤级别为Φ1.2平底孔直径当量缺陷，实际工业化生产中最高无损探伤缺陷检查当量也仅为Φ0.3mm，由于医用外科植入物用钛合金材料产品尺寸小、应用人体内关键性高，目前可实现的无损探伤精度已逐渐无法满足用户及市场应用需求。现须能够实现微米级（Φ0.001~0.009mm）缺陷的无损检测方法及设备，要求为工业化生产级别，检验速度不小于3mm/min。

	
	现有
基础
	公司现有Φ0.3mm平底孔当量精度棒丝材自动探伤仪。

	产学研合作要求
	简要
描述
	具备高速高精度无损检测设计及生产能力的企业、科研院所。

	
	合作
方式
	■技术转让      □技术入股      ■联合开发   
□委托研发      ■委托团队、专家长期技术服务    
■共建新研发、生产实体






